
RISICO-INDELING BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL 
 
 

 
Soort werk- of land(bouw)materieel 

 
 

 
Vereiste beveiligingsklasse 

 
 

 
Graafmachines en laadschoppen op rups of 
banden (inclusief minigravers)  

 
Klasse W 2  
 

 
Weg- en terreinkranen   

 
Klasse W 2 

 
Bulldozer/ shovel 

 
Klasse W 1  

 
Asfalteermachine/Asfaltwalsen 

 
Klasse W 1 

 
Dumpers 

 
Klasse W 2 

 
Heftrucks/verreikers 
 

 
Klasse W 2 
Elektrische heftrucks minimaal mechanische 
beveiliging 

 
Tractoren (algemeen)   

 
Klasse W 2 

 
Aggregaten / Compressoren / Generatoren 

 
Mechanische beveiliging (onder andere: 
blokkering hijsogen/wielklem) 

 
Niet nader genoemd materieel 

 
Minimaal mechanische beveiliging 

 
 

Voor elke beveiliging geldt dat naast de vereiste beveiligingklasse ook identificatie van het 

materieel vereist is door middel van vermelding van het chassisnummer of framenummer + NL 

op het object.  

 

Toelichting klassenindeling: 

Klasse W1  bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 
verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 
- Blokkering op de brandstofvoorziening (of hydraulisch circuit) 
- Onderbreking van het startmotorcircuit 
- Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten 

Klasse W2 bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 
verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 
- Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten 

Klasse W3  bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht 
verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering, 
gecombineerd met een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM-
voorschrift TT03 voldoet. 
- Blokkering conform klasse W1 of W2 
- Voertuigvolgsysteem 

 


